
Horti-Flower 

Linker frame (1x) Rechter frame (1x) Bevochtigingsmat (2x) 

Voor steun (2x) Achter steun 
(2x) 

Koppelstuk (2x) U-profiel (2x)  Schuinsteller 
(6x) 

Strip plaat (2x) 

Achterwand (1x) Inbus larf 
(2x) 
 

(Externe)tand 
borgring (8x) 

Ring 6x12 (8x)   M6 Inbusbout 
20mm (4x) 

M6 Inbusbout 
12mm (12x) 

Inhoud 

Onderstel (1x) 

Deense kar platen (2x) 

Watertray (2x) 

Bloemen-emmer-rek 

Houten plank (1x) 

let op: afhankelijk van de gekozen opties kan de inhoud afwijken



1. 
 
 
 
 
 

              !     

            
 
 
 
 
 
 

    Let op: Inbusbout (nog) niet helemaal vastdraaien!!  
 
 
 

2. Herhaal stap 1 voor  

rechter frame 
 
 
 
 
 
 

 
 
      

 
 
 
 
 

    Let op: Inbusbout (nog) niet helemaal vastdraaien!! 
 
 
 

 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Linker frame (1x) 
Voor steun (1x) 
Ring, 12mm (1x) 
M6 inbusbout 12mm (1x) 
 

Rechter frame (1x) 
Voor steun (1x) 
Ring 6x12 (1x) 
M6 inbusbout 12mm (1x) 
 

Onderstel (1x) 
Achter steun (2x) 

Let op: wordt de Horti-Flower 
voorzien van een rem, zorg ervoor 
bij het opbouwen dat de 
zwenkwielen aan de linkerkant 
van het meubel zitten!!! 

Swiveled wheel 
(zwenkwiel) 



4. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inbusbout helemaal vastdraaien (2x) 

Deense kar plaat (1x) 
Schuinsteller (1x) 
Ring 6x12 (1x) 
(Externe) tand borgring (1x) 
M6 Inbusbout 12mm (1x) 

Let op: Inbusbout (nog) 
niet helemaal vastdraaien!! 
 

a 

b 

Herhaal dit voor punt b 



6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.
Herhaal stap 5 en 6 voor de tweede ‘Deense kar plaat’ en het ‘bloemenemmer-rek’.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbusbout helemaal 
vastdraaien (2x) 



8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Achterwand (1x) 
(Externe) tand borgring (2x) 
M6 Inbusbout 12mm (4x) 
Strip plaat (2x) 

Let op: Gat naar achter gericht!! Koppelstuk (2x) 

(a) Plaats de (achter)wand 

(b) Zet de wand eerst 
vast aan de onderkant 

(c) Zet de wand vast 
aan de bovenkant 

(b) 

(c) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



9. vervolg 
  

U-profiel (klem) (2x) 
M6 Inbusbout 20mm (4x) 
 

(d) Klem de wand aan beide
kanten met het U-profiel tegen de 
frames en draai de schroeven strak

(d) 

 

 

 

 



10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De watertrays en bevochtigingsmatten plaatsen en de Horti-Flower is klaar voor 
gebruik. De houten plank kan in het bloemenemmer-rek gelegd worden.

 
 
 
 

M6 Inbus larf (2x) 


