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Onderdelen Bloemen- en plantentrap

 

Voorkant Achterkant Inbusbout 45mm 

  
 

1× 1× 10× 
   

Bak Zijkant Inbusbout 50mm 

 
 

 

3× 2× 4× 
   

Koker Hoekverbinder Sluitring 

 

 

 

 

2× 6× 14× 

   
Borgmoer Rubber stop  

 
 

  

 

14× 3×  
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1.  

 

 

 

 

Uitleg 

Kantel de achterkant en leg de zijkanten met de rug op de grond tegen de 

zijkanten van de achterkant. 

Benodigdheden: 

1× Achterkant 

2× Zijkant 
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2.  

 

 

 

 

 

Uitleg 

Bevestig de twee zijkanten aan de achterkant met behulp van de inbusbouten, 

sluitringen en borgmoeren. 

Benodigdheden: 

2× Inbusbout 50mm 

2× Sluitring 

2× Borgmoer 
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3.  

 

 

 

Uitleg 

Plaats de twee hoekverbinders in de koker van de voorkant. 

Schuif daarna de achterkant met de twee hoekverbinders in de twee zijkanten. 

Benodigdheden: 

1× Voorkant 

2× Hoekverbinder 
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4.  

 

   

 

 

 

 

 

 

Uitleg 

Zet de kar met de wielen op de grond. 

Doe dit rustig, want de voorkant zit nog niet vast! 

Plaats de bak op de kar. 

Bevestig de bak met de inbusbouten, sluitringen en de borgmoeren aan de kar. 

Benodigdheden: 

1× Bak 

2× Inbusbout 45mm 

2× Inbusbout 50mm 

4× Sluitring 

4× Borgmoer 

Inbusbout 50mm 

Inbusbout 45mm 

Inbusbout 45mm 

Inbusbout 50mm 
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5.  

  

 

 

 

Uitleg 

Schuif de hoekverbinders in de kokers. 

Schuif de kokers met de hoekverbinders in de kar met de gaten naar boven 

gericht. 

Benodigdheden: 

2× Koker 

2× Hoekverbinder 
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6.  

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg 

Plaats de twee laatste bakken op de kar zoals op de afbeelding hierboven. 

Bevestig de bakken op de kar met behulp van de inbusbouten, sluitringen en 

borgmoeren.  

Doe de rubberen stoppen in de gaten van de bakken.  

 

Benodigdheden: 

2× Bak 

8× Inbusbout 45mm 

8× Sluitring 

8× Borgmoer 

3× Rubber stop 


